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 Specificaties                       K01S Li E-power Chassis-cabine MMBS versie 
  
                     

                                                 
  
  
   

 
 
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
   
 

 

 
www.DFSK.nl 

Mo  Motor, type AC-72V / 27 Kw 

Nom. vermogen  15 Kw  

Max. koppel 100 Nm  

Batterij  LiFePO4 24 x 3,2 V 100 Ah 

Capaciteit 8 kW/h 

Optioneel 24 x 3,2 V 180 Ah 24 x 3,2 V 260 Ah 

Capaciteit 14 kWh 20 kWh 

Lader 3,3 kW 

Max. topsnelheid 50 km/h   

Max. actieradius 50 Km* ( 8 kW/h ) 85 km* ( 14 kW/h ) 120 km* ( 20 kW/h ) 

Energielabel A 

Buiten afmeting L 3995 x B 1560 x H 1825 mm 

Chassis hoogte 680 mm 

GVW 1865 kg 

Ledig gewicht ca. 895 kg 

Laadgewicht   ca. 970 kg 

Zitplaatsen 2 

Banden 4 x 165/R13 8 ply 

Spoorbreedte 1310 mm voor + achter 

Besturing Elektronische stuurbekrachtiging 

Wielbasis (mm) 2760mm 

Min. draaicirkel 6900 mm 

Aandrijving Achterwiel aangedreven 

Koppeling Droge enkele plaat, diafragma drukgroep 

Versnellingen 4 voorwaarts + 1 achteruit 

Ophanging Voor: MacPherson Strut Suspension 

Vering Achter: Bladvering 

Remmen 
Hydraulisch remsysteem + vacuüm bekrachtigd,                       
voor: remschijven, achter: trommelremmen 


