UrSK

Specificaties B3I~ S IKK KO1H Li E-power Chassis-cabine MMBS versie

Motor, type AC-72V [ 27 kW

Nom. vermogen 15 kW

Max. koppel 100 Nm

Batterij LiFePO4 24x32V 100 Ah

Capaciteit 8 kWh

Optioneel 2432V 180 Ah 24x3,2V 260 Ah

Capaciteit 14 kWh 20 kW/h

Lader 3,3kwW

Max. topsnelheid 40 km/h

Max. actieradius 50 km* (8 kW/h) | 85km* (14 kW/h) | 120 km* (20 kW/h)

Energielabel

Buiten afmeting L 4280 x B 1560 x H 1825 mm
Chassis hoogte 750 mm

GVW 1865 kg

Ledig gewicht ca. 930 kg

Laadgewicht ca. 935 kg

Zitplaatsen 2

Banden 4 x 165/R13 8 ply

Besturing Elektrische stuurbekrachtiging
Spoorbreedte 1310 mm voor + achter
Wielbasis (mm) 2760mm

Min. draaicirkel 6900 mm

Aandrijving

Achterwiel aangedreven

Versnellingen

Automaat

Ophanging Voor: MacPherson Strut Suspension
Vering Achter: Bladvering m
Remmen Hydraulisch remsysteem + vaculim bekrachtigd,

voor: remschijven, achter: trommelremmen
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*afhankelijk van belading, weersgesteldheid en topografie.
Ofschoon deze uitgave met grootst mogelijke zorg is samengesteld kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor eventuele
onjuistheden, van welke aard dan ook. Januari 2024.Importeur: Automotive-Europe



